


Aplicaciones en alta tecnología:

● Óptica de precisión

● Microelectrónica

● Industria espacial
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Materiales ultraestables Nulo coeficiente expansión térmica 
(CTE)

Cerámicas ultraestables comerciales limitaciones:

● Bajas propiedades mecánicas, fragilidad.

● CTE nulo en un corto intervalo de T.ª

● Difícil mecanización de formas complejas



Matriz cerámica 
CTE negativo 

Li2O-Al2O3-SiO2

(LAS)

● CTE negativo 

● Baja densidad

● Fuerte anisotropía  bajas propiedades 

mecánicas 
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2ª fase
CTE positivo 

● CTE positivo 

● Refuerzo propiedades mecánicas

● Conductor eléctrico

TiC



4



5

1 Li2O - 1 Al2O3 - 3,46 SiO2
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Spark Plasma Sintering (SPS)
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Condiciones sinterización

1150ºC
5 minutos estancia 
40 MPa
50ºC/min
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Conclusiones 

● Se han preparado mezclas homogéneas

de LAS-nTiC.

● Se han sinterizado materiales

compuestos LAS-nTiC mediante SPS.

● Se ha obtenido un nuevo material

compuesto LAS-nTiC ultraestable,

electromecanizable y con propiedades

mecánicas reforzadas.

● Se ha conseguido el escalado a piezas de

175 mm.
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